Инструкция
по охране труда для кладовщика
ИОТ-028-16
1. Общие требования безопасности

1.1. К работе кладовщика допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж и проверку знаний по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. При работе кладовщик обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. Кладовщик ежегодно проходит периодический медицинский осмотр;
1.4. На кладовщика могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:
- перемещаемые товары, тара;

          - обрушивающиеся штабели складируемых товаров; 
          - острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инвентаря, тары.

1.5. Кладовщик должен быть обеспечен специальной одеждой, а при контакте с пищевыми продуктами также и санитарной одеждой:
- халат белый хлопчатобумажный или куртка белая хлопчатобумажная - на 6 месяцев;

- шапочка белая хлопчатобумажная - на 6 месяцев. 

1.6. Кладовщик обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения  первичных средств пожаротушения и направление эвакуации при пожаре. На складе должен быть огнетушитель.
1.7. В процессе работы кладовщик обязан соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан сообщить об этом администрации Центра.

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.
2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Надеть спецодежду.

2.2. Подготовить рабочую зону дня безопасной работы: 

- обеспечить наличие свободных проходов и проездов к местам складирования товаров и тары;

- проверить состояние полов (отсутствие щелей, выбоин, набитых планок), достаточность освещения в проходах на местах производства складских работ.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Не находиться на опасном расстоянии от маневрирующей автомашины, внутри автомашины.

3.2. Принимать меры к устранению появившихся во время работы выбоин, щелей и других неисправностей полов в проходах.

3.3. Не допускать превышения скорости транспорта на территории свыше 5 км/ч.

3.4. Следить за исправностью стеллажей, не допускать их перегрузки. 

3.5. В случае обнаружения неправильно сложенного штабеля принять меры к его разборке и укладке вновь с устранением замеченного недостатка.
3.6. Не загромождать проходы между стеллажами посторонними предметами.
3.7. При складировании бочек, уложенных “лежа”, не допускать использование в качестве опорной стенки соседние штабели.

3.8. Требовать, чтобы работы на высоте 1,5 м производились с использованием исправных стремянок и лестниц, имеющих приспособления от скольжения. Не допускать использования вместо стремянки (лестницы) случайных подставок. Следить, чтобы не производились работы с верхней ступеньки стремянки (лестницы).

3.9. При переноске тяжестей соблюдать нормы предельно допустимых нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей вручную.
4. Требования безопасности в аварийной ситуации.
4.1. При возникновении пожара немедленно сообщить об этом администрации Центра, в ближайшую пожарную часть (тел. 01 или 112) и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации Центра, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Проверить противопожарное состояние склада. 
5.2. Выключить свет.
5.3. Снять спецодежду, вымыть с мылом руки.
